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SỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO HÀNH

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG
 LƯỢNG MẶT TRỜI DẠNG ỐNG
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Thông tin sẽ được hiển thị như sau:

Những điểm quan trọng cần lưu ý:

1. Với nguồn nước có áp suất cao > 0.2 bar (hoặc tương đương mức chênh lệch
>  2 m nước) thì không cấp nước trực tiếp vào bình bảo ôn, cần lắp thêm bình nước phụ 
trung gian.

2. Không được lắp  bơm tăng áp để hút nước nóng từ đầu ra của bình bảo ôn,
bơm nước trực tiếp vào bình bảo ôn.

3. Việc lắp đặt máy nước nóng NLMT dạng ống phải do nhân viên có tay nghề, đã qua 
đào tạo thực hiện.

4. Lắp ống thông hơi cho bộ máy Nước nóng NLMT thì phải lắp ống thẳng đứng, không 
được đấu nối nhiều đường góc. Với ống thông hơi cao hơn 1,2m thì cần có thiết bị leo đỡ 
để không bị đổ gẫy ống. 

5. Nguồn nước cấp cho máy nước nóng NLMT dạng ống phải là nước sạch theo TC 
QCVN02-2009/BYT để tránh bám cặn bẩn, và làm giảm độ bền của máy nước nóng 
NLMT dạng ống và đảm bảo luôn cung cấp nguồn nước đầy đủ cho hệ  thống.

6. Không sử dụng các thiết bị hỗ trợ điện mua trôi nổi trên thị trường để lắp thêm cho 
máy nước nóng NLMT.

7. Người sử dụng (trong đó có trẻ em) và người khuyết tật về thể chất, phương hướng và 
tâm thần cũng như người ít kinh nghiệm nên sử dụng sản phẩm sau khi được hướng dẫn 
sử dụng hay giám sát của người có trách nhiệm.

I: CẤU TẠO CỦA MÁY NƯỚC NÓNG NLMT DẠNG ỐNG

  1. Vỏ bình bảo ôn
  2. Ruột bình bảo ôn
  3. Lớp bảo ôn Polyurethane
  4. Kép đường nước ra
  5. Kép đường thông hơi
  6. Van một chiều DN 20
  7. Ống chân không
  8. Bộ chân máy nước nóng
      NLMT dạng ống
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